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CAJA ACÚSTICA DE SUELO HIGH END

Detalles
23.990 € (pareja)
www.sarte-audio.com 

CONFIGURACIÓN caja acústica de 
suelo bass-reflex de 3 vías/3 altavoces

RESPUESTA EN FRECUENCIA 31-23.000 
Hz (+/-3 dB)

SENSIBILIDAD: 87 dB/W/m

IMPEDANCIA NOMINAL 4 ohmios 
(mínima de 2’6 ohmios)

POTENCIA DEL AMPLIFICADOR

ASOCIADO mínima de 50 W RMS

DIMENSIONES/PESO
ANCHO 30,48 cm
ALTO 102,34 cm
PROFUNDIDAD 38,96 cm
PESO 50,8 kg

Wilson Audio SabrinaX

Presentada en sociedad en 2015, 

la esbelta caja acústica de suelo 

Sabrina ha sido sometida a una pro-

funda remodelación en la forma de 

la SabrinaX. Es precisamente la “X” 

que acompaña al nombre de esta ele-

gante columna el principal elemento 

que la diferencia de su predecesora 

por cuanto hace referencia al material 

en el que ha sido construida la totali-

dad de su recinto externo: el exclusivo 

compuesto “X” de Wilson Audio. 

Aprovechando la élite de Wilson
Por otro lado, un nuevo sistema de 

refuerzos internos permite redu-

cir todavía más las resonancias ori-

ginadas en el propio recinto. En la 

SabrinaX encontramos otra incorpora-

ción altamente significativa: un puerto 

bass-reflex de baja turbulencia meca-

nizado directamente en el subre-

cinto de medios/agudos muy similar 

al empleado en el módulo de medios 

de la Chronosonic XVX, siendo el resul-

tado una clara mejora de la musicali-

dad y de la presentación sonora global 

de la zona media del espectro. En lo 

que concierne al subrecinto de gra-

ves, se utiliza uno de los tradicionales 

puertos de alta precisión fabricados en 

aluminio de Wilson Audio. En cuanto 

a la configuración electroacústica, la 

SabrinaX es un sistema de tres vías con 

otros tantos altavoces pertenecientes 

a la élite de Wilson Audio, siendo el 

primero de ellos el sofisticado tweeter 

Convergent Synergy MK5. De repro-

ducir la crítica gama media se encarga 

un transductor con cono de pasta de 

papel tratada de 146 mm de diáme-

tro mientras que la reproducción de 

las frecuencias bajas es confiada a un 

woofer con cono de pasta de papel de 

203 mm idéntico a los utilizados en el 

módulo de graves de la Sasha DAW. 

De gestionar este conjunto de altavo-

ces se encarga un filtro divisor de fre-

cuencias de alta precisión equipado 

con condensadores AudioCapX, desa-

rrollados específicamente por Wilson 

Audio para la SabrinaX. 

Redefiniendo una columna ultramusical con lo último en 
tecnología de un gigante del High End

+ Musicalidad desbordante

+ Ingeniería soberbia
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