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P
ara los “vinilófilos” más veteranos, el pre-

amplificador de fono siempre ha sido 

uno de los componentes de audio más 

genuinamente “mágicos” por cuanto es 

el responsable último de que el conjunto brazo/

cápsula rinda al máximo de sus posibilidades. 

Hablamos de un producto habitualmente com-

plejo y caro pensado sobre todo para quienes sien-

ten predilección por las cápsulas de bobina móvil 

de salida baja, ya que son muy pocos los amplifica-

dores integrados y preamplificadores equipados 

con una sección de fono digna de tal nombre. Sin 

embargo, el espectacular renacimiento del disco 

de vinilo como soporte de audio de alta calidad ha 

estimulado la puesta a punto de previos de fono 

más que competentes por precios harto interesan-

tes. Uno de ellos es el R15 de la sueca Primare, que 

probamos para ustedes a continuación.

Un abanico de posibilidades de ajuste 
muy generoso
Hermano pequeño del fantástico R35, el R15 es 

una refinada electrónica que tiene por objetivo 

proporcionar una interfaz ideal entre la señal gene-

rada por una cápsula de bobina móvil (MC) o imán 

móvil (MM) y las entradas de línea de cualquier 

amplificador integrado o preamplificador. Del 

diseño circuital de este producto hay que resaltar 

la obsesión de sus creadores para que los com-

ponentes utilizados trabajen entre sí de manera 

armoniosa, habiéndose aislado los más sensibles 

en términos de señal para obtener unas presta-

ciones superiores. Gracias a ello, el R15 posee la 

ganancia –con ajustes independientes para MM 

y MC seleccionables desde el panel posterior del 

aparato– suficiente para amplificar con un nivel 

de ruido extremadamente bajo y una distorsión 

virtualmente inapreciable la señal procedente de 

prácticamente cualquier cápsula fonocaptora dis-

ponible en el mercado. A ello hay que sumar una 

generosa –aunque sin llegar a la opulencia del 

mencionado R35– dotación de ajustes de la impe-

dancia de entrada para optimizar la adaptación de 

las tradicionalmente “difíciles” cápsulas de bobina 

El protagonista del presente análisis es una de las mejores opciones 
en relación calidad/precio actualmente disponibles para optimizar 
prácticamente todo tipo de sistemas de lectura analógica

BANCO DE PRUEBAS

DATOS TÉCNICOS
RESPUESTA EN 
FRECUENCIA

20-20.000 Hz, +/-0’2 dB (curva RIAA)

RELACIÓN 
SEÑAL/RUIDO

83 dB en MM (entrada de 5 mV a 1 kHz) 
y 77 dB en MC (entrada de 0’5 mV a 1 kHz)

AJUSTES DE 
GANANCIA

40/45 dB en MM y 60/65 dB en MC

AJUSTES DE 
IMPEDANCIA

2’5/47 kohmos en MM y 30-500 ohmios (6 pasos) 
en MC

AJUSTES DE 
CAPACITANCIA

100/200/300/400 pF en MM y 100 pF/1.000 pF 
en MC

DIMENSIONES 
Y PESO

350x73x313 mm (An x Al x P) 
6’5 kg

DISTRIBUIDOR www.sarte-audio.com 

Preamplificador de fono 
Primare R15
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móvil de salida baja, por otro lado las 

favoritas de los más puristas como 

consecuencia de su generalmente 

superior musicalidad, una musicali-

dad que depende directamente de 

la citada adaptación. Recodemos al 

respecto que la impedancia es una 

medida de la oposición que un cir-

cuito presenta a la corriente eléctrica 

alterna. Por otro lado, la impedancia 

de salida de un dispositivo electró-

nico es la impedancia de su circuite-

ría interna mientras que la impedancia 

de entrada de dicho dispositivo es 

la impedancia “vista” por cualquier 

fuente conectada a su entrada. En el 

caso concreto de un preamplificador 

de fono, la impedancia de entrada del 

mismo y la impedancia de salida de la 

cápsula que tengamos montada en 

nuestro giradiscos deben ser apropia-

damente “adaptadas” para lograr un 

sonido óptimo. Una desadaptación de 

impedancias se comportará como un 

filtro y degradará el sonido, haciendo 

que el mismo sea apagado o áspero 

en función del ajuste que hayamos 

realizado. A efectos prácticos, la impe-

dancia de entrada de nuestro pream-

plificador de fono (también conocida 

como impedancia de carga de nues-

tra cápsula) debería ser 10 veces la 

impedancia de salida de la cápsula 

que tengamos (que en este caso sería 

la impedancia de la fuente). En lo que 

respecta a la capacitancia, está rela-

cionada con el cable que conecta el 

giradiscos al amplificador e influye 

sobre todo en las cápsulas de imán 

móvil (MM). Evidentemente, la gracia 

del R15 radica en su versatilidad, que 

invita a probar hasta dar con la com-

binación de parámetros que propor-

cione el sonido que más nos guste. 

Cierto que hay que hacerlo todo “a 

mano”, pero la verdad es que por el 

precio al que es ofrecido el Primare 

resulta difícil de batir. ■

VALORACIONES Primare R15
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La pulcritud del diseño circuital del R15
tiene su justa recompensa en un bajísimo ruido 
de fondo que permite sacar el máximo provecho 
incluso de las cápsulas de bobina móvil más 
“difíciles” (léase de salida baja)

Sonido transparente y dinámico gracias a un diseño circuital exquisito.

Número de combinaciones de ajuste que aporta una gran flexibilidad.

Comportamiento del filtro subsónico integrado.

Topología circuital doble monofónica que permite maximizar la 
separación entre canales.

Construcción de gran clase; blindaje del transformador de alimentación.

Relación calidad/precio deslumbrante; un auténtico chollo en High End.

Ejecución de los ajustes de impedancia y ganancia poco práctica.

A DESTACAR

El R15 pone 
en manos 

del usuario 
un extenso 
abanico de 

combinaciones 
para optimizar 
el sonido de 

prácticamente 
cualquier 

cápsula MM
y MC

El panel posterior del Primare viene a ser una muy completa 
“caja de herramientas” que permite a los entusiastas del 
vinilo experimentar hasta dar con la combinación de ajustes 

más adecuada para su fuente de lectura analógica


