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Estos monitores de estantería son mucho más que unos 
altavoces, gracias a sus refinamientos técnicos y la calidad 
sonora que ofrecen
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1.  TECNOLOGÍA: Sistema 
bass-reflex de 3 vías / 
3 altavoces

2.  DRIVERS:  Woofer de 
165 mm, Tweeter de 27x90 
mm y transductor de medios 
de 100 mm

3.  RESPUESTA DE FRECUENCIA: 
42 Hz a 22 kHz, +/-3 dB

4.  POTENCIA: entre 25 y 150 W 
continuos

4.  DIMENSIONES / PESO: 
286 x 560 x 350 mm / 
20,5 kilos

+  FICHA TÉCNICA

EL WOOFER ESTÁ 
CONSTRUIDO CON 

CONO DE FIBRAS 
DE VIDRIO 

ENTRELAZADAS DE 
165 MM

" 
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E
ste modelo representa el 
buque insignia de la marca en 

cuanto a cajas acústicas de estante-
ría de la Serie Aura. La Aura 2 es en 
realidad un supermonitor, como 
consecuencia de las dimensiones 
requeridas para albergar una confi-
guración bass-reflex de 3 vías/3 alta-
voces. Una concepción que tiene 
por objeto poner al alcance de un 
mayor número de aficionados las 
cualidades que tanto renombre han 
dado a la gama de referencia de 
Wharfedale, la sensacional Elysian. 

De ahí que incluya refinamientos 
técnicos tan apreciados como un 
transductor de agudos AMT, alta-
voces de medios y graves con cono 
de estructura matricial, el innovador 
puerto bass-reflex “perimétrico” 
SLLP y una construcción externa 
impolutamente acabada. Del AMT 
(Air Motion Transformer) hay que 
destacar que, al contrario que los 
diseños de cúpula u otros de tipo 
“planar”/de cinta convenciona-
les, mueve el aire de una manera 
muy diferente gracias al uso de 
un diafragma plegado de grandes 
dimensiones y muy baja masa, que 
permite mejorar de manera sustan-
cial la definición y la respuesta a los 
transitorios. 

Esta caja acústica Aura 2, que 
puede montarse en un soporte 
opcional dedicado, se completa 
con un recinto construido con pane-
les formados por múltiples capas 
de maderas diferentes siguiendo el 
esquema PROS (Panel Resonance 
Optimisation System), que impide 
a las vibraciones internas transmi-
tirse a los altavoces e interferir en el 
sonido emitido por los mismos.

Este monitor de estantería de altas 
prestaciones tiene además una rela-
ción calidad / precio excepcional. Y 
también incluye tecnología como 
su filtro divisor de frecuencias, dise-
ñado con software dedicado, o la 
construcción del recinto de paneles 
multicapa con refuerzos internos.

Incorpora así mismo puerto bass-
reflex de emisión inferior SLPP desa-
rrollado por Wharfedale. 


