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BANCO DE PRUEBAS
por Josep Armengol

Reproductor WiiM CI 
MOD A80

529 €
P.V.P.:

Compacto amplificador estéreo con reproductor digital, ideal para 
instalaciones discretas

H
emos tenido ya la oportunidad de 

probar otros productos de la ameri-

cana WiiM, como sus reproductores 

o los amplificadores con streamer, 

pero la marca no para y ahora nos ofrece una 

pequeña gama dedicada a las instalaciones, de 

ahí las siglas “CI” (Custom Install). En esta oca-

sión probamos el más completo WiiM CI MOD 

A80, que es un amplificador con reproductor de 

archivos integrado. A pesar de ser un producto 

para instalaciones, no es para nada poco esté-

tico, muy al contrario, nos sorprendió al abrir la 

caja descubrir un aparato que puede estar per-

fectamente sobre un mueble en el salón de casa 

mostrándose orgulloso. De hecho, en el frontal 

tiene varios botones táctiles de control… algo 

que en un aparato destinado a instalaciones 

(se suelen ocultar en armarios o “racks”) no es 

nada habitual, pero que es bienvenido.

Descripción
Me he adelantado un poco: el WiiM CI MOD A80 

es una elegante cajita de menos de un palmo cua-

drado (19 centímetros de lado) y 6 centímetros de 

alto, acabada en un atractivo color gris oscuro sati-

nado y con bordes rectos. Aunque esté hecho para 

eso (instalación domótica) me parece que sería 

una pena ocultarlo a la vista… Para eso tiene ros-

cas laterales, incluso parece pensado para poner 

varios (uno por habitación). Respecto de la domó-

tica, por cierto, es compatible con los sistemas 

Control 4, RTI, URC y Josh AI. Y si no tenemos nada 

de eso, da igual porque al estar conectado a la red 

se puede controlar con su propia aplicación (WiiM 

Home) y es compatible con la mayoría dedicadas 

a la música en línea, además de Amazon Alexa, 

Apple Siri o Google Asistant.

Por delante ya apuntamos que dispone de cua-

tro botones táctiles de control (volumen, repro-
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  Excelente calidad de 
sonido y corrección de 
sala.

  Conectividad suficiente 
y práctica.

  App de control y 
compatibilidad 
domótica.

  Compatible con la 
mayoría de servicios de 
música en línea.

A DESTACAR

Decidí probar el bonito amplificador WiiM 
“CI” en mi equipo de despacho, con dos cajas 
compactas cercanas al punto de escucha, a las 
que añadí un compacto cajón de graves para 
la ocasión. Como esperaba, el sistema de 
ajuste del WiiM me dio un buen punto de par-
tida para dejar ecualizado el sistema, aunque 
como usa el micrófono del móvil para medir 
eso puede falsear el resultado en algunas fre-
cuencias. Pero es tan fácil retocar la ecuali-
zación a través de su App que enseguida lo 
dejé corregido, y a partir de ahí a disfrutar 
de la música, usando cualquiera de los servi-
cios habituales (Spotify, Tidal o Qobuz) o con 
radios de internet.

LA PRUEBA

DATOS TÉCNICOS

TIPO

Reproductor digital en red 
(estándar DLNA) con DAC y 
amplificador incluidos, entradas 
y salidas, y App de control, 
compatible con sistemas 
domóticos

POTENCIA, S/R Y THD
60 W (8 ohmios) o 120 W 
(4 ohmios)

COMPATIBILIDAD 
(ARCHIVOS)

MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, 
WAV, WMA, OGG, AirPlay 2, 
Chromecast, Spotify, Qobuz y 
Tidal Connect, DLNA

CONEXIONES

entrada analógica RCA, HDMI 
ARC y digital optica, salida para 
Subwoofer (ajustable 30 a 200 Hz) 
y altavoces

BLUETOOTH 5.3 (A2DP, AVRCP, HID)

DIMENSIONES Y PESO
Alto 63 mm, Ancho 190 mm, 
Profundidad 190 mm/1,84 kg

DISTRIBUIDOR www.sarte-audio.comv

¡Otro 
producto 
ganador 
de WiiM! 

Amplificador 
con 

reproductor 
en red y 
entrada 
HDMI

ducción y fuente), por detrás están 

las conexiones: alimentación (interna 

directa a 220V, no adaptador externo), 

Ethernet (también Wifi), USB, digital 

óptica, HDMI (ARC), estéreo RCA, y 

las salidas para altavoces además de 

una salida para cajón de graves (RCA). 

Solo faltaría una salida de auriculares 

respecto de sus hermanos “no CI”.

Y por dentro tenemos unas etapas 

de potencia en Clase D capaces de 

ofrecer 60 vatios a cajas de 8 ohmios, 

que doblan hasta 120 vatios con 

4 ohmios, y que mantienen al aparato 

apenas tibio al tacto por fuera (ideal si 

lo tenemos que “encerrar” en un rack 

o armario). El chip de conversión DAC 

es un ESS ES9018K2M, mientras que 

la entrada analógica es convertida a 

digital por un ADC PCM1861 de Burr-

Brown. Esto es necesario porque este 

WiiM, como sus hermanos, ofrece 

algo que no debe pasar desaperci-

bido: un sistema propio de correc-

ción acústica de la sala, y ecualización 

bastante avanzada (mucho más allá 

de “graves y agudos”) para ayudar en 

esa tarea. Eso también ayuda mucho 

al usar un cajón de graves aprove-

chando la salida dedicada. ■


